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1|Instalacja c.o. 1 37
2|Instalacja wodociggowa 38 58
3|Instalacja kanalizacji sanitarnej 59 74
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IS przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Instalacja c.o.
1|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 10 cm dla przewo-  |otw.
d.1/0207-07 déw instalacyjnych o ér. do 50 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-01 mentowo-wapiennej
4.0+16*0.2+1.0 m 8.20
RAZEM 8.20
3|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.1/0206-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1/0207-01
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z ostong |m
d.1/0404-01 antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 16x2 mm
114.0 m 114.00
RAZEM 114.00
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z ostong |m
d.1/0404-01 antydyfuzyjng o sr. zewnetrznej 20x2 mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
7|/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
9|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 40-50 mm szt.
d.1/0505-03 Wigczenie do istniejgcej instalacji c.0. w piwnicy.
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 | Kelimimlyiyimieieis POy ynSviaEns0oNe86 oni
d.1/0418-07
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
11 | ibimemigipiminmE ey eveneere i Ginia GO Snt006 i
d.1/0418-07
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
12 | iRyl ey Sl inG O S0 e
d.1/0418-07
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 mmy VoL UUUALZLZUU oL
d.1/0418-07
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
14 | iyt e e e T O T G RSSO S 0S e
d.1/0418-07
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 iyt o e R S S -
d.1/0425-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potgczeniu | kpl.
d.1/0427-01 na gwint
(16+1)*2 kpl. 34.00
RAZEM 34.00
17|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe przytgczeniowe podwojne 1/2x3/4" ze spustem szt.
d.1/0412-02
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
18 | i T T T T T T T T T T T T e e
d.1/0412-02 wstepnhg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
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IS przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20 | ehbimnGug S Oeenie GO L
d.1/0215-04
16+1 szt. 17.00
RAZEM 17.00
21|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0411-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne podpionowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal-  |szt.
d.1/0411-02 nej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0411-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0430-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
analogia
114+10+6+14 m 144.00
RAZEM 144.00
27/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach - préba wodna ci$nieniowa m
d.1/0231-02
analogia
144.0 m 144.00
RAZEM 144.00
28 | [ohimemtvemispmeliiiyniinthon T e ==y =
d.1/0436-01
17 urz. 17.00
RAZEM 17.00
29|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*(0.015*6.0+0.02*14.0) m2 1.16
RAZEM 1.16
30|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1/0105-04
1.16 m2 1.16
RAZEM 1.16
31|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o |m2
d.1/0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.16 m2 1.16
RAZEM 1.16
32|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-|m?2
d.1/0209-04 zywicznymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1.16 m2 1.16
RAZEM 1.16
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. |m
d.1/0103-01 6 mm - rurociagi instalacji prowadzonych w posadzkach
analogia
114.0 m 114.00
RAZEM 114.00
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.1/0103-01 6 mm - rurociggi instalacji prowadzonych w posadzkach
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
35/KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.1/01
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
36|KNZ-15 26- |[Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.1|01
analogia
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37lklh\hla1—l =Y I! 'y J‘,L o 1 H y L o 2 o 1 LWaY L ﬂ o I$I
0.1 | Qb RietlbiannmLschiloldaniooo
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja wodoci agowa
38|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 10 cm dla przewo-  |otw.
d.2|0207-07 déw instalacyjnych o $r. do 50 mm
otw. 2.00
RAZEM 2.00
39/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0339-01 mentowo-wapiennej
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.2|0206-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.2|/0207-01
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z m
d.2|0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 16x2 mm
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z m
d.2|0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 20x2 mm
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|/0106-01 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
45|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r. 40 mm z zeliwa ciagliwego ocynkowanego szt.
d.2/0108-05 Wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej w piwnicy.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0130-01 15 mm
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47|/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace baterie przyboréw katowe, z filtrem do instalacji wodociggo- |szt.
d.2|0130-01 wych o $r. nominalnej 10 mm
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
48 | ieiimiemiyiyimieinias DOy @yt . Gl iyily Gl
d.2|/0143-01 kowa wyposazona w dwustopniowg regulacje mocy N=3,5-5,5kW
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0430-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50 | Kehbimlenivivianiesinlgmels i@ ii@mishaiiyivison bOHOSOnBiOay PGl Es) o
d.2|0137-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|/0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|0116-01 réw czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
8+2+15 m 25.00
RAZEM 25.00
54|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
10.0 m 10.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.00
55/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.2|/0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.00
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.2/0103-01 6 mm - rurociggi instalacji prowadzonych w posadzkach
analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
57|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. |m
d.2|0103-01 6 mm - rurociagi instalacji prowadzonych w posadzkach
analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
58|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.2|01
analogia
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
59 KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 10 cm dla przewo-  |otw.
d.3/0207-08 dow instalacyjnych o $r. do 100 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
60 KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.3/0339-03 piennej
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
61 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.3/0206-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
62 KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.3/0207-01
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
63| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o ér. 50 mm kl. S, na $cianach w budynkach o potgczeniach |m
d.3/0208-01 wciskowych
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o ér. 110 mm Kl. S, na $cianach w budynkach o potagczeniach |m
d.3/0208-03 wciskowych
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
65|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.3/0211-06 wymi
analogia Wigczenie do istniejgcej instalacji w piwnicy.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3|0213-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68 | (bl 00 S e i e il e e SR S G il
d.3/0230-02 wym
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69 | il RGeS OO OOt Oni il SR OO e b
d.3|GEBERIT
0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70 | o T T T T T e T ey et
d.3|GEBERIT  |nych
0104-01
analogia
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
71 | e ety e e ek e et
d.3|GEBERIT
0105-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3/0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |podej.
d.3/0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej m
d.3/0127-04
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
2+12 m 14.00
RAZEM 14.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Instalacja c.o. 0.00
2|Instalacja wodociggowa 0.00
3|Instalacja kanalizacji sanitarnej 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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