n

LALOWE

w Kartuzgaah
WYDZIAL BUDOWNICTWA:

STAROSTWO POW

o

3 4

L]

&

~ '
= oBaueiaopng niozpep Jopredsul AumplnE
= At} spuy moBnOT
® 0UvT ofoNa|aAM 90 Yaniiu 00¢-ER
2 SUPH BRI Joiedzny vig'|
= fifnwtzno
o PIRMOJosgiN oAl g 4p
s —t
o fouffouqygeas fomoBinig
2 HANOTZO

[HemouMpa Avopudy

pufkowgIEATTuoN Protnno (a7
AoVZOINAOMAZHAROIM AN
A

sapuappwsopsy Yoz i dp ¢ |

?cgb.,x:._aox
AoVzZolNaomazy

Houfdownieasy yepwody famoBig Lolifusezio pepis

0
d

‘BfUBZOBIOP (] VP PO JUP ] GJUULINY M BAD|UMOPNG ModejukzLy Aqz)
[omoBAnio [opjsiowog fouffaeyjiem (fsiwoy famoFhiqg woasojupsisod oz 'sjmuzSinM M EMIOUMOpPDE
MpaluRzu] 4qzT forsiod [aufdowsiisifeay ffeuroy fomofary op ojumompe Agnie jfzdoop fezsfoie po

ajuezInog

(1 80 2 §) wpUBAOI9E | BjUB|[FEZ Op FUfuezPRZM Z ZRiM
auf£oxei) [oas smofemuren | smosaqfojon ‘smofejo way m ‘auzodyaBrousonyala |
suzofnyele Buezphzm | ofoepElsuy ‘[eps [ wmm ‘WAUB[MOPTq WANRq0 Z
[wAueZbpmz purduRmaopng LIEOqoL BaMose]y | oFetmpopng nisIqo Buemopyefoxd (z

. 10 g §) pepumerdn godzaforup
fogouTefoods ejseriez m ‘nuesal qni Piferzp sluzmomspodeofez niyeford Bpuezpkziods (1

+op bfbuamuidn szsfapur vjusjumesdn b/ 1g zod 96 1N ‘1 S00Z 2 °() "ZCY SWIOTIMOPI] A
YoAuzopmgosy [foxyuty qokurarzpourss swuids M '3 S00Z 8fEI g1 BUP Z Amyyansaiu]
BOSKMIA BRuezpbzIodzor oddem su oSemeiomod [ en pz § 11 om ¢ § atumspod BN [T

"qoAus|Mopng AQ1{3Iq0 BBt LN fuzonoe) [jonuoy BRIEMOMBIdE (o
‘oBepigioisomul niozpeu BjuBMATONAM (p

‘mgatrsle Yok} sjrwzIBMmIAM [Puzopmos; [jonuoy |
FLIOZPAY ZBIO YIAUBIMOPNQ MOIUBWIB[E YOAU[AONNISA0N TaUezIvMIAA BRRMOIaRY (o
"uduemopng [emaqos jwiuug qn| Bmopng BimemoIry (q

‘oBopfEIoNE (IOZpUU BpmEMOMBITE |
Yokuepmopng-ouzouoyyiiors moaford eravzpmards ‘armemorypeloid (v

iop yezoTuer8o zaq ‘gokuzoiieBiousonyaje 1
Yoduzodmjore gezpkzin | 1foeresu] ‘oaje SEonEZ M fuffoemeur osoueleds M
‘JUBIMOPNG OMBYJ AMEIEG | € 180 €] MB ‘Z § [ wd 1480 Z] Mz opmmepod BN T

i0p y59] Anojuzusmodn oy zenrrERy Joymdzry sy

*9gbz0 hupmaBeuy [of |moubys § fzLoap sjuons foSnp e Kuojsenio paysoz |wAusmopnq puejuajumeldn
yokdfuo yodumimopng 19q0s | yodmonpefodd owsd sexsz AmojoBozozg '[fzAosp ejusjupesezn po
dje ofndiepo wd"y  § L01 'Me ojmmspod YU *AUcs BjUBPYZ 19§00 M WajUAUPI|FZAN Z NIERIAZ

TINITINAYSVZO

gaduzadyeBieme oo |
pATzadiyere yezpbzin | [fosfeysn) 'poje apss.0pez A feufiovjusu pyournfoeds
yezojue.do 2oq [AUYIAMOPN] [IH)0q0L BNTMOLOR] | BjuuAoiafold op

I1/ZOMI/PO00INO tAuffouepyae Jownn

INVIA0ANE VINTINM VAN
myshzn

YomznuRy M ' §L61°Z0 T Bjup Auozposn
lojudzu
ONIH ZSOIHVIN J0LZSAZ W] ved

107 ‘DZpIOIMIS
vapjLascpng spIojulzul A9z fomodd.oig [epiEiowog
vulfamgpeayy efepmoyy vawding :

Jwzoz 1/0120d ‘g6 IN 4 000T
2 *(y'zq ' oBau[Aougspuympe sjremodisod nsyepos yol e Z610 /L [§ 'zod 94 IN '3 6O0ZZ ' "2l
ajApMOpRg M Yokuzatuyos) (faxuny Youjarepoues ojmeids 4 1 o0z sfet g1 B1up z Lnpynasayu)
RnsIUIA Bjuozptziodzor 67 § ‘¢ en pz § ‘pyem ¢ § 1 opid 77 § Yezol ‘zod ‘b IN 't )07
2 '[1 2 Affoupa( 1850y OUBIMOPNG OMBIJ 3 pG5T Bad]] L0 Bpup Z Amepsn 6 g | 8n pT B L] |
md 1 9 g] 1 ‘g 980 2] 1w Ypog] 'zad €9 IN 1 SO0Z Z ‘1) ZCL/ Mwisn yoduuy yoLigijaju ajuviuz
0 ZRI0 QUE[AOPTIY OMBIJ-AMEIEN OJUBJWZ © ' $00Z Bod]] §Z BJUP Z AMBISH ¢ ‘LB T MYZBIAZ A Wz 0z
‘g 20d § IN "1 [00Z 2 ') “ZCl/ MQISJUBQIN ZBIO UAID|UAMODN( HARIBLUATUL ‘MOIYYYOIR YoAMOpPOMEZ
Yoeptziowss 0 4 0007 wupnid [ ®jup z Ammsn g 1d 1180 pz ‘Me ammspod N

VLZADAA

LI/STAO/MNOG/S ¥ 345

AD-rPalOE-RG K
wBT

11107 BomIazo £ BRIP 'YSUBPO




¥
WIYD'Z’,AJ{ 2l ﬁf’;l.'\r -
Gdansk, dnia l?%ﬁ@@\lvm;go,]fl}; WNICTWA

90 Listopads 7

Syg. akt 3/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42,
Ze zm./, w zwigzku z art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianje ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw /Dz, U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt
1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst Jjednolity Dz, U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON MARCIN GEODOWSKI
inzynjer
urodzony dnia 19.06.1978 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres Prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

A43
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Pan Szymon Marcin Glodowski upowazniony jest do: 83-300 Kartizy, u. 11-g6 Listopacls 7

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, :

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okry i Koﬂw_aﬂyjnej

dr{inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej KomisipEwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Szymon Marcin Glodowski

83-330 Zukowo, ul. Witosa |

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-AEY-Z4P-JVQ *

Pan Szymon Marcin Gtodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/11
adres zamieszkania ul. Witosa 1, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WSOQ-HX2-5GQ *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11
adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)
lektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowane
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

dane w postaci
go certyfikatu s

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktu

Jjac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
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TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO
MUZEUM KASZUBSKIEGO
W KARTUZACH
NA CELE EKSPOZYCJ
ADRES Kartuzy, ul. Kos$cierska 1,
dz. nr 103/¢, obreb 8
OPRACOWANIE | PROJEKT BUDOWLANY
ELEKTRYKA,
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA inz. Krzysztof Hinc %
PROJEKTOWA uprawnienia nr POM/0004/PWOE/1 ©
WERYFIKACJA inz. Szymon Gtodowski 7,
ELEKTRYKA uprawnienia nr POM/0004/PWOE/T 1
INWESTOR i Muzeum Kaszubskie
WEASCICIEL im. Franciszka Tredera
NIERUCHOMOSCI W Kartuzach
Kartuzy, SIERPIEN 2017
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. nr 156 z 2006r. Poz.1118) Oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Krzysztof Hinc
nr POM/0004/PWOE/11

Szymon Gtodowski
nr POM/0002/PWOE/11
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Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE

Nrrys.

Rzut parteru budynek instalacje wewnetrzne

E1

Rzut poddasza budynek instalacje wewnetrzne

E2

Schemat Rozdzielnia RG

RG

49
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WYDZ!A BUDO IC
83-300 Kartyzy, 1. 11 ﬂiq@fﬁ‘a 7
OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych — w

przebudownym budynku gospodarczym Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Zmianie ulega
funkcja poddasza oraz przebudowa klatki schodowej m. Kartuzy ul. Ko$cierska dz. Nr 103/6
Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania stanowia:

@® zlecenie Inwestora

® projekty branzowe: architektury

® obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Opis obiektu

Projektowany  budynek posiada piwnicg, na parterze oprocz klatki schodowej s3 takze pom.
magazynowe. Na poddaszu obecnie znajduje si¢ pom. magazynowe ktére zmieni Sposob
uzytkowania na pomieszczenie ekspozycyjne.

1.3 _Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia:

e rozdzielnica glowna

e rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej
e wewngtrzne linie zasilajace

e trasy kablowe

e instalacje oswictleniowe

e instalacja odgromowa.

o Srodki dodatkowej ochrony

® polaczenia wyréwnawcze

e ochrona przepigciowa

4 Opis instalacji elektrycznych

1.4.1 Zasilanie
Przebudowany budynek zasilany jest w energie clektryczng z miejskiej sieci energetycznej nn-

0,4kV.

1.4.2 Rozdzielnice gléwne RG , wylacznik P.POZ,

Istniejacy budynek posiada rozdzielnice elektryczna umieszczong na parterze przy
zejsciu do piwnicy. W zwiazku z przebudowa budynku istn. rozdzielnice nalezy zdemontowaé a
W zamian zamontowa¢ nowa rozdzielnice RG. Z rozdzielnicy RG zasilic obwody instalacji
elektrycznych przebudowanej czeéci budynku zgodnie z rys RG. Istniejgca cze$é instalacji

clektrycznej ktéra nie ulega przebudowaniu ( pom, piwnicy 1 magazyny na parterze nalezy

A50
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odpowiednio wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy i wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia.
Istniejgce instalacje teletechniczne w  czesci przcbudowanej nalezy na czas budowy
zdemontowac i ponownie je zamontowaé po zakoficzeniu prac.

Rozdzielnica 0,4 kV- RG  stanowi gtéwny punkt rozdzielczy instalacji elektrycznych
budynku. Rozdzielnica gléwna wyposazone s3 w ograniczniki przepigé typu B+C, wylgcznik
gléwny, rozlgczniki bezpiecznikowe, wylgczniki instalacyjne i wylgezniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe. Rozdzielnice zostala przystosowana do pracy w ukladzie sieci TN -S.
Rozdzielnicg nalezy umiesci¢é zgodnie z rys El. Przeciwpozarowe wylgczniki pradu
zlokalizowany bedzie przy wejéciu do budynku, przycisk nalezy odpowiednio oznakowaé (w
obudowie czerwonej przeszklonej, oznaczonej zgodnie z norma PN-N-01256-4: Znaki
bezpieczenstwa., Techniczne S$rodki przeciwpozarowe). Wylacznik ten bedzie wylaczat
wszystkie zrodla energii za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych

funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru.

1.4.3 Trasy kablowe
Dla wszystkich obwodéw instalacji elektrycznych wewngtrznych w obiekcie projektuje sig

odpowiednie trasy kablowe, zachowujgc odpowiednie standarty ukladania przewodow. Przewody
uklada¢ pod tynkiem. Przewody powinny byé pokryte min Smm warstwg tynku,
Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna

w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow przez ktora przechodzi instalacja.

1.4.4 QOswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonaé w oparciu o aktualne normy. Do
o$wietlenia wewngtrznego przewidziano oprawy $wietlowkowe, projektory oraz downlight.

Instalacja elektryczna zasilajaca oprawy o$wietleniowe prowadzona bedzie w
korytkach instalacyjnych, podtynkowo, w rurkach ochronnych. W pomieszczeniach
przewidziano lokalne sterowanie o$wictleniem za pomocy facznikéw umieszczonych przy
drzwiach. Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na planach instalacji o$wietleniowej rys E1,
E-2. W sali ekspozycyjnej do celow podéwietlenia gablot ekspozycyjnych projektuje sig
dodatkowe o$wietlenie punktowe zrealizowane za pomoca projektoréw montowanych do szyno-
przewodoéw. Dopuszcza sig zastosowanie innych opraw wedlug zalecen i wymagan inwestora
pod warunkiem iz oprawy zamienne bgda spelnialy kryteria norm dotyczacych natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach, Na etapie wykonastwa dobraé oprawy montowane nad

schodami.

ASA
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Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie za pomoca lamp awaryjnych umieszczonych
zgodnie z planami E-1,E-2. Czas dziatania oprawy awaryjnej to min 1h. Dodatkowo na drodze
ewakuacyjnej i przy wyjsciu zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
z poditrzymaniem o$wietlenia réwniez przez okres min lh. W obwodach oswietlenia
ewakuacyjnego 1 awaryjnego nie stosowad zadnych lgcznikow. Wymaga si¢ aby natczenie
o$wietlenia awaryjnego wynosilo min 0,5Ix na calej powierzchni i 11x w osi drogi ewakuacyjne;.
W poblizu urzadzen przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno wynosié
5x. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadaé odpowiednie atesty wymagane

przepisami.

1.4.5 Instalacje gniazd wtykowych

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V wykonaé przewodem kabelkowym 750V typu
YDYp o przekroju przewodéw 2,5mm. Typ gniazd uzgodni¢ na etapic wykonawstwa z
inwestorem. Wysokos$¢ montazu gniazd uzalezni¢ od charakteru pomieszczenia. Wypust silowy
dla platformy zasili¢ przewodem YDYp 5x2,5. Przewody ukladaé podtynkowo ( min Smm
tynku), w korytkach instalacyjnych oraz rurkach ochronnych. W przypadku podtaczenia
przewodow pod urzgdzenia technologiczne $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu i podiaczenia
konkretnego urzagdzenia i zalecen producenta. W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
zastosowac osprzet o stopniu ochrony min IP 44. W lazienkach nalezy wyprowadzié zasilanie
pod wentylatory uruchamiane wraz z o$wietleniem. ( uzgodnié¢ na ctapie wykonastwa z branzg

sanitarna).

1.4.6 Srodki dodatkowej ochrony

Dodatkowsg ochrong przeciwporazeniows jest samoczynne wylaczenie zasilania.
Instalacja wykonana jest w ukfadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do
przewodu ochronnego PE przylaczyé wszystkic metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki
ochronne obwoddéw odbiorczych. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzié¢ skutecznogé

ochrony mierzac opomnos¢ petli zwarciowej ukladu TN-S.

1.4.7 Polaczenia wyréwnawcze instalacja odgromowa

W rozdzielni gléwnej ulozony jest odcinek glowne; szyny wyrdwnawczej o przekroju min 100
mm2. Do szyny wyréwnawczej nalezy przylaczyé wszystkie metalowe masy, ktére mogg

przypadkowo znale$é si¢ pod napigciem:
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* przewdd ochronno-neutralny PE rozdziclnicy
» czgsel przewodzace konstrukeji budynku
* dostgpne czgsci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO
* metalowe czesci instalacii klimatyzacyjno-wentylacyjnej
» korytka 1 drabinki kablowe instalacji elektrycznej
W lazience nalezy dodatkowo wykonaé¢ miejscowe polgczenia wyréwnawcze przewodem LgY
2.5.
Budynek posiada instalacje odgromowa. Instalacj¢ nalezy odnowid po zakonczeniu prac

remontowych w trakcie ktorych instalacja moze ulec zniszczeniu.

1.5 Instalacja ochronny przepieciowej

Ochrona objgto instalacje elektryczng zasilang z projektowanej rozdzielnicy poprzez
zainstalowanie na przewodach fazowych i neutralnym ogranicznikéw przepie¢ klasy I + II.

Pozwala to na uzyskanie w obiekcie napigciowego poziomu ochrony ponizej 2,5kV.

1.6 Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony mierzac opornos¢ petli zwarciowej
ukladu TN-S.
Roboty ~budowlano-instalacyjne muszg by¢é prowadzone z réwnolegla  koordynacja
migdzybranzows. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé si¢ z calo$cig
dokumentacji branzowej. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j

- warunki techniczne producent6w i dostawcow materialéw budowlano instalacyjnych

Projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami, Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

2. Obliczenia techniczne

Zalozenia

— napigcie sieci zasilajgcej 400/230 V

— dopuszczalny spadek napigcia dla odbiorcéw o$wietleniowych fgcznie z liniami zasilajacymi i
urzadzeniami odbiorczymi - 4%
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— PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dlugotrwala przewodéw.
— obcigzenia w instalacjach odbiorczych wg normy SEP N SEP-E-002 WYTYCZNE 1
KOMENTARZ _Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, Podstawy planowania™,

I Zabezpieczenie przecigZeniowe przewodéw powinno spelniaé nastepujace warunki:
Ig<l, <1,
I, <1451,
I3 =k3I,
Iz- obcigzalnose przewodu dlugotrwala
In- prad znamionowy urzadzenia
Ib- prad obliczeniowy

[2- prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego
ko~ wspolczynnik krotno$¢ zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego,

II Spadek napigcia dla obwodéw 3-fazowych obliczono Wg WZOoru:

100-P-1

Al =
y-s-U”-cosg

a

Spadek napigcia dla obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:

AU, = 2-1002-})-1
y-s-U,” -cosgp

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorcze] AU, < 4%

3. RYSUNKI
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T ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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OPRACOWANIE INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
FAZA PROJEKT BUDOWILANY
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AUTOR inz. Krzysztof Hinc 1/
ELEKTRYKA uprawnienia nr POM/0004/PWOE/ ¥/
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Kartuzy sierpien 2017

AT



L‘%‘EMOS‘IWU POWI
Kﬁ:?,huzam
BULJ'OWM CTWA

12y, i, 11:g90 L_.‘Q.mpng 7

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ’L"VYDZ?AWJ;

83-300 Kary,
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakres robot
Zakres robdt obejmuje:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

Zagrozenia
Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapic szczegoine zagrozenia bezpieczenstwa przy

wykonywaniu n/w robot;
° wykonywaniu prac na wysokosciach;
° wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.
W celu uniknigcia niebezpieczenstwa podczas wykonywania wiw robét muszg zostat zastosowane niw

$rodki:

o roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujgcym sie wykonywaniu wiw robot;

o zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa

o budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;

° pracownicy wykonujgcy odpowiednie roboty powinni by¢ przeszkoleni na stanowiskach pracy przed
rozpoczeciem robot;

o pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z okregleniem dopuszczenia do pracy na
wysokosci;

° pracownicy powinni byé zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz
niezbedne narzedzia;

° wykonawey robot zapewnig bezposredni Nadzor techniczny przez osoby uprawnione;

° roboty beda wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokosci

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokoéci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

° oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokogci co najmniej 1,5m pelnymi $ciankami lub $cianami z
oknami oszklonymi;

° wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chroniace pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem podiogi lub ziemi, na
ktorych w zwigzku z wykonywaniem prac moga przebywag pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady skladajgce sig z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i
krawgznikow o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomigdzy porgczg a kraweznikiem powinna byé umieszczona w
polowie wysokosci poprzeczka Iub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy
wypadniecie 0sob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunku wykonywania prac na wysokosci zastosowanie ego
typu balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowaé inne skuteczne srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju | warunkéw wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowanej wykonywane w sposéb nie zmuszajgey pracownika do
wychylania poza porgcz balustrady Iub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysoko$ci do 2m nad poziomem podiogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania
si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

° drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymalogé na przewidywane obcigzenie;
° pomost roboczy speinia nastepujace wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajgca dia

pracownikow, narzedzi i niezbednych materiatow; podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do

IATOWE
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elementow  konstrukeyjnych pomostu; widocznym migjscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacie o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu
podiogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegolnosci:

o zapewnic bezpieczenstwo przy komunikagji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;
° zapewnic stabilnosc rusztowan i odpowiednig ich wytrzymalosé na przewidywane obcigzenia;
e przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w  trybie

okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spelniac wymagania okreslone w odrebnych
przepisach i w Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu
podiogi lub terenu zewngtrznego nalezy w szczegélnosci:
o przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed
nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych elementow konstrukgiji lub urzadzen
majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa;
o zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
stalych elementow konstrukgji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp..];
e zapewnic stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokosai.

Kierownictwo robét powinno zapewnic¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

o wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych:

° wilasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokoscil;

o wasciwg organizacje placu budowy zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacie oraz

umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

° urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia,
przepisami i normami;
° podigczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy | konserwacja urzadzer elekirycznych powinna byé
wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
° polaczenia przewodow elekirycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny byé wykonywane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te urzadzenia;
o skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem 0sob nieuprawnionych;
o usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielczsj.

Uwagi ogéine

Pracownicy zafrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na
stanowisku pracy oraz zapoznani z ogdlInymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na budowie na okreslonym stanowisku.

Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki bezpieczenstwa itp.

Uzywane elekironarzedzia powinny byé kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminow kontroli sprawnosci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem
pradem.

Sprzgt ochrony osobistej powinny posiadag aktualne atesty.
Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong W srodki opatrunkowe niezbedne

do udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakres.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 736) w zwigzku z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422), po rozpatrzeniu
wniosku wraz z opracowaniem, dotyczacym proponowanych rozwiazat zamiennych
w odniesieniu do niespefnionych wymagai bezpieczefistwa pozarowego w _istniejgcym,
obiekcie budowlanym typu gospodarczego, usytuowanym na terenie Muzeum Kaszubskiego
przy ul. KoScierskiej 1 w Kartuzach, kidry zostanie poddany w _obrebie  jednej
z_kondygnacji (poddasza) sposobu uzytkowania na cele ekspozycyjne (data wplywu do
KW PSP w Gdafisku 30.10.2017 r.), sporzadzonym przez mgr inz Grzegorza Blyskala,
rzeczoznaweg ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych upr. nr 407/2000 oraz dr inz. Jana
Krause, rzeczoznawcg budowlanego upr. Nr GINB 17/03/R/C, przedlozonego przez Muzeum
Kaszubskie im. Franciszka Tredera, ul. Koscierska 1, 83 — 300 Kartuzy, dotyczacego
mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych w odniesieniu do niespeinionych wymagan
w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie budowlanym jw. poprzez:
1. Obudowanie i zamknigcie klatki schodowej na kondygnacjach  nadziemnych
elementami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 ($ciany i drzwi przeciwpozarowe).
2. Wyposazenie klatki schodowej w lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
0 podwyZszonym natezeniu tego o$wietlenia do 5 Ix, zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagafi w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, w sposéb okreslony
W W/w opracowaniu tzn. winny sposéb niz podany w § 239 ust. 4 oraz § 249 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r., poz. 1422).

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem zlozonym do Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozamej w Gdafisku w dniu 30 pazdziemika 2017 r. przez Muzeum
Kaszubskie im. Franciszka Tredera, ul. Koscierska 1, 83 — 300 Kartuzy sg niespemione
warunki  bezpieczefistwa  pozarowego w  istniejacym  obiekcie budowlanym  typu

Gaarisk, dinto Lasigiin SRPCTWA
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gospodarczego, usytuowanym na terenie Muzeum Kaszubskiego priy 4 Knrk‘&sﬁ'légsﬁ%fm?ad”
w Kartuzach, ki6éry zostanie poddany w obrgbie jednej z kondygnacji (poddasza) zmianie
sposobu uzytkowania na cele ekspozycyjne. Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej
(wpis do rejestru zabytkéw pod nr 961 decyzjz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dn. 16.04.1986r.).

Budynek posiada trzy kondygnacje, w tym dwie nadziemne i jedng podziemng
(czgsciowe podplwmczeme), a jego wysoko$¢ wynosi ok. 8m. Powierzchnia zabudowy
obiektu wynosi ok. 130m’ a powierzchnia uzytkowa to ok. 300m> Przewidywana liczba
0s0b w obiekcie wynosié bf;dzw nie wigcej niz 30,

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania obiektu oraz jego przeznaczenie zostal on
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Obiekt bedzie stanowil jedna strefe
pozarows. Majac na uwadze powyzsze dane, dla obiektu ustalono klase ,.D” odpornosci
pozarowej. W budynku znajduje si¢ jedna klatka schodowa, ktéra bedzie stanowi¢ pionowg
droge ewakuacyjng z drugiej kondygnacji (poddasze), objetej inwestycja, z wyjsciem
na zewngtrz na poziomie parteru.

Przeprowadzona  przez  autordw  opracowania ocena  warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz warunkéw ewakuacji w przedmiotowym obiekcie, w czesci objetej
inwestycja, wykazala nastepujgce niezgodnosci w stosunku do wymagad warunkow
techniczno — budowlanych:

1. Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych na zewngtrz wynosi 1,00m przy wymagane] szerokosci
1,20m, co narusza § 239 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

2. Konstrukcja klatki schodowej (biegi i spoczniki) jest drewniana i nie spelnia wymagan
w zakresie klasy odpornosci ogniowej R30, co narusza § 249 ust. 3 cyt. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W odniesieniu do wymienionych powyzej nieprawidlowosci w celu polepszenia
warunkéw  bezpieczefistwa pozarowego oraz ewakuacji osob, ktére bedg przebywaly
w budynku, w czgdci objgte] opracowaniem, do poziomu akceptowalnego, autorzy
ekspertyzy zaproponowali inmy spos6b speinienia wymagan techniczno — budowlanych,
polegajacy na:

1. Obudowaniu i zamknigciu klatki schodowej na kondygnacjach  nadziemnych
elementami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 ($ciany i drzwi przeciwpozarowe).

2. Wyposazeniu klatki schodowej] w lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
o podwyzszonym natgzeniu tego o$wietlenia do 5 lx, zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Majac na uwadze proponowane rozwigzania zamienne, ktére w ocenie organu zapewnig
odpowiedni i akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi i mienia w istniejgcym obiekcie
budowlanym typu gospodarczego, usytuowanym na terenie Muzeum Kaszubskiego
przy ul. Koscierskiej 1 w Kartuzach, ktéry zostanie poddany w obrgbie jednej z kondygnacii
(poddasza) zmianie sposobu uzytkowania na cele ekspozycyjne, postanowiono Jak na wstepie.
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Jednoczesnie informuje sie. ze:

— przedmiotowe rozwigzania zamienne powinny byé uzgodnione w trybie § 2 ust. 4
cyt. powyze] rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2z Pomorskim  Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow;

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcs do spraw zabezpieczer
przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spelmienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa
pozarowego W inny sposéb, niz okreslono w przepisach powszechnie obowigzujacych
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale ~ wymagania dotyczace bezpieczefstwa pozarowego  nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
przeciwpozarowymi:

— postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ,.ekspertyzq techniczng ...”.

Na postanowienie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Paristwowej Strazy
Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00 - 463 Warszawa, za posrednictwem Pomorskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Gdansku, ul. Sosnowa 2.
80— 251 Gdansk w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

POMORSK! Kom NDA!

PARSTWOWE. TRy oy NODZK

Y POZARNEY

Ofr Socha
mendanta Wojews izkiego

Otrzymuje:

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera
ul, Koscierska 1

83 — 300 Kartuzy

(tacznie z 1 egz. ekspertyzy technicznej)

Do wiadomosci:

Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kartuzach

AEF
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

TEMAT:

Warunki ~ techniczno -  budowlane wraz z proponowanymi rozwigzaniami
zastgpczymi  zapewniajgcymi  spelnienie wymagan bezpieczefstwa pozarowego
do projektu zmiany sposobu uzytkowania poddasza budynku gospodarczego
na cele ekspozycyjne w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach
przy ul. Koscierskiej 1 w Kartuzach

PODSTAWA PRAWNA: '

§ 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 1., poz. 1422).
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania — ekspertyzy technicznej — jest istniejgcy
obiekt budowlany typu  gospodarczego, usytuowany na terenic Muzeum Kaszubskiego
przy ul. Koécierskiej 1 w Kartuzach (dz. nr 103/3 obr. 8), ktéry zostanie poddany w obrebie
jednej z kondygnacji tj. poddasza, zmianie sposobu uzytkowania na cele ekspozycyjne.

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest kompleksem dwéch obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw: willa » budynkiem gospodarc wpisanym do rejestru zabytkéw
pod numerem 961 decyzja Wojewo6dzkiego  Konserwatora Zabytkéw w  Gdansku

. .

techniczno - budowlanych, jakie obecnie obowigzujg dla budynkéw  uzytecznodei
publicznej, inwestor zdecydowal sie skorzystaé z delegacji § 2 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

' Celem opracowania jest osiagniecie, przez zastosowanie proponowanych rozwigzan
zamiennych, odpowiedniego i akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego przy
pozostawieniu niespetnionych wymagan techniczno — uzytkowych  w  budynky po
przeprowadzonych pracach budowalnych.

2. Og6lna charakterystyka obiektu

Budynek jest obiektem o dwoch - kondygnacjach nadziemnych oraz czgsciowym
podpiwniczeniem.

W piwnicy zlokalizowana jest kotlownia gazowa. Na parterze budynku umiejscowione
53 pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Poddasze budynku, na ktére prowadza
drewniane schody, obecnie wykorzystywane jest na cele magazynowe.
Planowane roboty realizowane beds w obrebie dz. nr 10373 przy ulicy Koscierskiej
w Kartuzach, nalezacej do inwestora. Dojazd do dziafki i zabudowy odbywa sie droga
dojazdows, ulicg Koscierska, poprzez istnigjacy zjazd. Na dzialce, pozaro&gﬁiany, )

budynkiem, zlokalizowanym w gtebi, zlokalizowany jest réwnies g%émﬁ\bxﬁyﬁe. Mu

|
ZABYIR }\S\J 2ON O ,

przeznaczo.nywca%?é.ci na cele ekspozycii. L ~aRONY ZAB L ¢ ol '
Budynek jest czgscla  zabytkowego kompleksu obiektow Muze@gﬁﬁ@@s@ﬂ%@nego. Inwe _;z_dr.--v-'
Zumierzajgo poszerzyé oferte dla zwiedzajacych planuje precznsesgt poddasze_obieley:ii fhle
ekspozycyjna. R AT
-4
e A

3. Warunki budowlano — instalacyjne.

Pod  wzgledem konstrukeyjnym budynek jest w dobrym  stanie technicznym,
Obiekt jest Wyposazony w migdzy innymi nastgpujace instalacje techniczne: :
~  centralne ogrzewanie (wlasna kottownia)

— kanalizacja sanitarno - kanalizacyjna )
—  kanalizacja deszczowa BT
— wentylacyjna ‘ ;
—  elektryczna.
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4. Zakres prac budowlanych w budynku.

Prace inwestycyjne jak  wspomniano powyzej bedg obejmowadé swoim zakresem
prace  budowlane, polegajace na  dostosowaniy kondygnacjii poddasza do funkcji
ekspozycyjnej. Bryla obiektu pozostaje bez zmian,

B Charakterys_tyka pozarowa,

Powierzchnia, wysoko$é i liczha kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy ok. 130 m?

Powierzchnia uzytkowa ok. 300 m?

Powierzchnia uzytkowa poddasza ok. 135 m?

Wysoko$é budynku ok. 8m

Grupa wysokosci niski (N )

Liczba kondygnacji 2 — nadziemne, czesciowo podpiwniczony.

Odleglo$é od obiektéw sgsiednich:

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Planowane prace budowalne
nie maja wplywu na zagospodarowanie terenu i bryle budynku. Odleglosci od innych
budynkéw b/z i WYNnosza co najmniej 8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Nie przewiduje sie Wwystepowania substancii palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Czg$¢ obiektu poddawana inwestycji (poddasze) powoduje, ze ze wzgledu na sposob
jej uzytkowania budynek zostanie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludz 7L I1I.
Przewidywana liczba 0séb w obiekcie nie przekroczy 30.

Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarows.
And ] .
QLI L ol
Klasa odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien ro_z‘g}:‘%és_;,g%exi‘i&h?}h g;flsgln;.g‘r;
ognia elementéw budowlanych: OC"‘{RM;;\ Ly A
Przyjmujae, jako kategorie zagrozenia ludzi ZL III oraz grupe wySokOSCt /niski/ - dlg [ e

przedmiotowego budynku ustala si¢ klasg odpornogci pozarowej ,,D”. e S L po0pS)
Ponizej przedstawia si¢ w formie tabelarycznej wymagania stawiane ele{@‘&ﬁ%}n buciowlanym |
odpowiednio do klasy , D” odpornosci pozarowej. |

1
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Klasa
odpornosci o I .
! . téw budynku
pozarowe; Klasa odpornosci ogniowej elemen
budynku
giowna konstrukei Eci $ciana Przekrycie
konstrukcja 39 stropy >Salia 1) wnetrzna dachu®
nokiia dachu zewnetrzna wewne
brak ¢ brak - brak
b g R 30 wamagari REI 30 El 30 wamagan wamagan

Przy czym kondygnacja podziemna zostanie obudowana éCiaﬂami_ 0 kIas_ie OdPOYT{OéC_i
ogniowej EI60, stropem o Kklasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknigta drzwiami
0 klasie odpornoéci ogniowej EI30.

Warunki ewakuacji.

Jak wskazano powyzej w budynku jednoczesnie bedzie moglo przebywaé do 30 oséb.
Droga ewakuacyjna z pomieszezen poddasza przebiega¢ bedzie poprzez klatke schodowg
na kondygnacje parteru i bezpodrednio na zewngtrz budynku. KOHStmk_CJa blego"f’
1 spocznikéw klatki schodowe] jest drewniana w zwigzku z Czym nie speln.la Wymagan
co do jej klasy odpornosci ogniowej i nierozprzestrzeniania ognia (palna). Drzwi pro'wadz%ce
ha  zewnatrz budynku posiadaja zanizong szeroko§é w stosunku do wymaganej, kffOfE}
wynosi  1,00m. Dtugosci dojs¢ 1 przejsé ewakuacyjnych beda zgodne z wymaganiami
warunkow techniczno — budowlanych.

Zastrzezen w pozostalym w zakresie warunk6w ewakuaciji nie stwierdzono.

Elementy wykonczenia i wyposazenia stalego L "y
Generalng zasadg jest to, aby w budynku nie stosowaé do wykohczef Wn@trz_matenaiow

tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo .‘_cokS}iczng lub_ intensywnie

dymigce. W szczegblno$ci zabronione jest na drogach komunikacji ogélnej, sfuzacych celom

A

- = o 5 ol AN VR
ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych. GOES SN s ‘f,‘}’mg.gm
Stwierdza sie brak uwag w tym zakresie. OCHRONY 'fdd;\giu N “‘f‘*._é" [

Swﬂerdﬁé‘ 5%3- 01 Jha
Urzadzenia przeciwpozarowe; e 0 is) /
i

: . : : o ogaowe ] 00
- W budynku znajdowaé sie beda nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe’ (!

1/ system sygnalizacji pozaru z jego polaczeniem do Komendy Powiatowej Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Kartuzach (budynek objety obowigzkiem okreSlonym w § 28 ust. 1
pkt 14 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7_ LaRrwes
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

2/ instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu do 5 luksow
(jako jedno z rozwiazan zamiennych), ;

Wyposazenie w gasnice i inny Sprzet gadniczy lub ratowniczy: L G B
W obiekcie zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpOZarowej winno Bl znajdowaé

co najmniej 6 kg masy 4rodka gasniczego zawartego W gasnicach -UmQZI{WI@J%CXCh

gaszenie pozaréw z grupy ABC na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. o

A
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode dla obiektu jest zapewnione z istniejacej zewnetrznej miejskiej sieci
wodociggowej miasta Kartuzy, w otoczeniu obiektu znajduje si¢ zainstalowany hydrant
zewnetrzny podziemny DN8O w odlegtosci ok. 80m (na wysokosci ul. Ko$cierskiej 3).

Droga pozarowa: :

Do przedmiotowego obiektu z uwagi na jego parametry techniczno — uzytkowe nie wymaga
si¢ drogi pozarowej spelniajacej stosowne wymagania.
Dojazd do budynku jest zapewniony od ulicy Kofcierskiej poprzez brame wjazdowa na teren
Muzeum.,

6. Zakres niezgodnoS$ci z przepisami.

NieprawidlowoSci. w zakresie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego (ewakuacji)
wystepujace w budynku niemozliwe do usuniecia.

Jak wykazano wcze$niej w opracowaniu, w obiekcie pozostang nieprawidlowosci,
co do ktérych brak jest mozliwoéci ich usuniecia z uwagi na ochrong konserwatorsks, jaka
jest objety przedmiotowy budynek. Dotycza one warunkow ewakuacji, a w szczegblnosci
elementéw konstrukcyjnych klatki schodowej oraz szerokosci wyj$cia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku. Poszczegolne uchybienia polegaja na:

1. Konstrukcja klatki schodowej jest drewniana ( materiat palny ) i nie spelnia wymagan co do
klasy odpornosci ogniowej R 30, co narusza § 249 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r, poz. 1422).

2. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz z klatki schodowej wynosi 1,00m przy
wymaganej szerokosci 1,20m, co narusza § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 1., poz. 1422).

7. Proponowane rozwigzania zamienne inne niz okre§laja to

przepisy techniczno — budowlane do zastosowania, Wouobiektie. /-

budowlanym poddawanym zmianie sposgl u<':>>~"gﬁ%§gii%‘é§mﬁ@§?§e?‘

w Kartuzach przy ul. KoScierskiej 1 ,&{%‘&ﬁ\ dsieniu d9\-«
wyst¢pujacych nieprawidtowo§ei. 00 C (iata  poddlS)

1. Obudowanie i zamkniecie klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych elementg{mi
o klasie odpornosci ogniowej EI 30 (§ciany i drzwi przeciwpozarowe). :

2. Wyposazenie klatki schodowej w instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym
natezeniu ofwietlenia do minimu 5 lukséw, zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziom
bezpieczenistwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia

warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Budynek w stosunku do ktérego zostata zaprojektowana zmiana jego sposobu
uzytkowania wraz z przebudows jest obiektem juz istniejacym i uzytkowanym.
Doprowadzenie budynku do stany peinej zgodnoci z warunkami techniczno — budowlanymi
w kontekscie istniejacych uwarunkowat formalno — prawnych (ochrona konserwatorska)
oraz uzytkowych nie jest mozliwe.

Konieczno$¢ pozostawienia niektérych uchybiefi wskazanych w pkt 6, dotyczacych
parametrow w  zakresie warunkdw ewakuacji - jest spowodowana brakiem mozliwosci
ingerencji w infrastrukture budynku. Nie s3 to jednak nieprawidtowosci, ktore dawalyby podstawe
do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi,

przekracza¢ 50 oséb (faktycznie do 30).

Proponowane dwa rozwigzania zamienne, polegajace na zwigkszeniu  poziomu
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb czynny i bierny wplyng na poprawe warunkow
ewakuacji, w szczegolnosci, ze obiekt jest objety wymogiem Wyposazenia go w system
sygnalizacji pozarowej, co ma bezposredni wplyw na skrocenie wymaganego czasu
ewakuacji dla wszystkich o0séb odwiedzajacych czesé ekspozycyjng na poddaszu w budynku.
W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek zagrozenia pozarowego w obiekcie zainstalowany
System sygnalizacji pozarowej wykryje je w poczgtkowej fazie, o czym powiadomi osoby

ewakuacja poprzez obudowang i zamknietg klatke schodowa elementami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 bedzie prowadzona w  sposéb bezpieczny, -a zarazem skuteczny.
Wydzielenie klatki schodowej elementami o podwyzszonej klasie odpornoéci ogniowej, ktorej
wyjScie prowadzi bezposrednio na zewnatrz obiekty przy zachowanych pozostalych
parametrach dhugodci dojécia i przejScia ewakuacyjnego z kondygnacji poddasza zapewni ,
bezpieczefistwo ewakuacjii dla wszystkich os6b przebywajagcych w  obiekeie, Pqna_d;) i
wyposazenie klatki schodowej w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego _QJ‘ERQdWZQ%éhsﬁfgdm}g’}
natgzeniu polepszg warunki widzialnodci w sytuacjach np. zaniku pradu, | g@z'y_:eﬁf@h‘g%l\ﬂm:gi?é@}n
zadymienia, co takze bedzie miato wplyw na mozliwosci bezpieczneg, apuszsAiia “miejsca £ |

zagrozonego. Rozwigzanie te poprawi takze warunki w jakich bedg Zmuszone dz_igigig’,,,S@Zby""f L

ratowniczo — gasnicze po przybyciu na miejsce zdarzenia. g (data | pOCPST 7
Jednoczesne  stosunkowo bliskie potozenie Jednostki mOwniczo —  Gaéniczej /

w Kartuzach (czas dojazdu ok. Smin.), dobre warunki dojazdu i dostepu, umozliwig/

szybkie dotarcie do budynku oobjetego inwestycig i podjecie dziatan ratowniczo — gasniczych/

przez co poziom bezpieczefistwa pozarowego, majgc na uwadze rdwnies proponowane

rozwigzania zamienne, ulegnie poprawie w stosunku do stanu obecnego.

9. Whioski koncowe. £

Majac na uwadze powyzsze proponuje sie, aby uznaé Tozwigzania zamienne <=
zaproponowane w pkt 7 ekspertyzy technicznej, jako niepogarszajace warunkow ‘ochrony .
przeciwpozarowej i bezpieczefstwa pozarowego dla przysztego obiektu ekspozycyjnego

Muzeum Kaszubskiego, polozonego przy ul. Koscierskiej 1 w Kartuzach, ktérych wdrozenie. -
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MUZEUM KASZUBSKIEGO IM FRANCISZKA T¢
KARTUZY. UL. KOSCIERSKA 1,

TEMAT

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust.2 rozp. MI 2 dn. 12 kwielnia 2002
{ Dz. U. Nr 75 poz, 690 Zpoam. Aan.) w zw mzl-“ ""’
sposobu uintkowania poddasza budynku

OPRACOWAL,

Jan Krause L/’
Rzeuoamv.dr]/
budowlany

Grzegorz Blysyh
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przesuniecie komina

warstwy ocieplenia poddasza:

dachdéwka ceramiczria /
folia dachowa paroprzepuszezalna
na podklad z desek 5

deski 25 mm
__pustka powietrzna 3 cm

welna mineralna 20 cm

folia paroszczelna

=

piyta G—K na ruszcie metalowym
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OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY

MUZEUM KASZUBSKIEGO IM FRANCISZKA 1"
KARTUZY, UL. KOSCIERSKA |
TEMAT EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust..2 rozp. MI z dn. 12 kwietnia 09;
( Dz U. Nr 75 poz. 690 z pdm, zm.) w zwiazky
sposobu uzytkowania poddasza budynku

OPRACOWAL | Jan Krause 4 Grzegorz Bl)'S}
Rzeczoznawes L/// Rzeczoznawca 857
budoewlany .| p-poz (/
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw 83-300 Kartuay, 1 1100 | isroparts 7
Gdansk, dnia €4 = eve 2019 roku
IN.5183.2020184T
A {{)éﬁﬁﬁf ‘
: ijh%gff SN? 3aTE |
e — v Wluzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
w0 L e ul. Koscierska 1
"(6’3"'-%5 83-300 Kartuzy

Dotyczy: wniosku z dnia 23.01.2018 roku (zozZono dnia 24.01.2018 roku) Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w
Kartuzach ul. Koscierska 1; 83-300 Kartuzy, o uzgodnienie rozwiazari zastgpezych w ekspertyzie technicznej, dolyezacef zabyfiu:

961 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 16.04.1986 roku — obecnie pod numerem 1113 (nowy
numer rejestru zabytkow), w lokalizacji: Kartuzy ul. Koscierska 1 ; 83-300 Kartuzy dz. nr 103/3 1 103/6.

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Gdarisku, w zwiazku z § 2. ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 roky poz. 1422), po przeanalizowaniu opracowania pt..
 EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWGY BUDOWLANEGO ORAZ RZECZOZNAWCY DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH; TEMAT: WARUNKI TECHNICZNO - BUDOWLANE WRAZ Z

Krauze, Grzegorz Blyskal,
zajmuje stanowisko w nastepujacy sposdb:
° opiniuje sig pozytywnie rozwigzania zastepcze zgodnie z wskazaniami Jak w ww. opracowaniu z uwagami:
1. zaproponowane rozwigzania zamienne nie moga wplywa¢ zna zmiane materiafy i formy drzwi
zewnetrznych,
2. W zwigzku z rozbieznoscia miedzy zatwierdzonym projektem budowlanym a ekspertyza techniczng,

niniejsza opinia nie obejmuje stanowiska w Sprawie proponowanych drzwi migdzy pomieszczeniami
magazynowymi w parterze.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integraing czeécig niniejszego

uzgodnienia,
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OPINIA

Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitamy w Kartuzach na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Pastwowej Inspekciji Sanitarnej ( {j. Dz.U. 2017r. poz. 1261), w odpowiedzina wniosek Biura
Obslugi Inwestycji ,A-Zet", Zdzistaw Lipkowski, 83-300 Kartuzy, ul. Prokowska 11B z dnia 19.12.2017r. (data wpl.
19.12.2017r.), o uzgodnienie projekiu zmiany sposobu uZytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele
ekspozycji Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, ul. Koscierska 1. dz. nr 103/3

uzgadnia

projekt zmiany sposobu uZylkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycii Muzeum
Kaszubskiego w Kartuzach, ul. KoScierska 1. dz. nr 103/3; opracowany w miesigcu wrzesniu 2017r. przez
zespdt Biura Obslugi Inwestycji ,A-ZET", mgr inz Zdzislaw Lipkowski, 83-300 Kartuzy, ul. Prokowska 11B ,
(Inwestor: Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 1) pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych bez uwag.

Projekt dotyczy adaplacji poddasza budynku gospodarczego Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
W obrebie poddasza wydziefa si¢ sale ekspozycyjng, toalete dla 0sob niepelnosprawnych, kiatke schodows.
Przewiduje sig montaz podnoénika platformy osobowsj.
Funkcja pomieszczenia - ekspozycja muzealna;
Zatrudnienie: nie przewiduje sie utworzenia stanowisk stafej pracy.

Opinia dotyczy dokumentacii, na kidrej znajduje sie klauzula uzgodnienia Paiistwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitamego w_Kartuzach. ’
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
WZCZENIA NA PODDASZU: _ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE EKSPOZYCJI

OGA DREWNIANA z desek 32 mm MUZEUM KASZUBSKIE » FRANCISZKA TREDERA
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