Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
1. Wzmocnienie stropy w miejscu nowych schodow
Kod CPV:
1 2 3 4 5

wg naktadow Podstemplowanie bez deskowania zagrozonych stropow m 29,75
rzeczowych krotnos¢é= 1,00
KNR 4-010422-02-
040
1. 5,95%5 29,75
P ——
3. Przeniesienie + 29,75
wg naktadow Rozebranie podtog biatych na wpust m2 76,56
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-010428-03-
050
1. (5,95+4,48)%(3,95+0,25+3,14) 76,56
200
3. Przeniesienie + 76,56
wg naktadow Rozebranie elementow stropow drewnianych: belek m 44,60
rzeczowych stropowych o przekroju ponad 300 cm2
KNR 4-010429-08- | krotnos¢= 1,00
040
1. 7,34%*5 36,70
2. 3,95%2 7,90
S ——
4. Przeniesienie + 44,60
wg naktadow Kalkulacja indywidualna - wywoz i utylizacja ,ateriatow kpl 1,00
rzeczowych z rozbiorki
AW-21-090 krotnosé= 1,00
wg nakladow Rozebranie podstemplowania stropow bez deskowania m 29,75
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-010422-06-
040
wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o m3 0,12
rzeczowych dtugosci ponad 2 m,przekroj poprzeczny drewna ponad
KNR 2-020407-06- | 180 cm2.
060 krotnosé= 1,00
1. 2%0,16%0,14%2,7 0,12
e
3. Przeniesienie + 0,12
wg naktadow Stropy drewniane. Belki stropowe o szerokosci do 180 m 43,00
rzeczowych mm

KNR 00-214005-
02-040

krotnosé= 1,00
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1. 3.,4%7+4,2+7,5%2 43,00

e
3. Przeniesienie + 43,00
8 | wg nakladow Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie t 0,56
rzeczowych elementu do 50,0 kg - elementy stalowe wzmocnienia
KNR 2-050208-04- | stropu
034 krotnosé= 1,00
1. Ceowniki 160
2. 7,5%2*18,8 282,00
3. ¢l80
4. 5%2%22 220,00
5. dwl60
6. 2*17,9 35,80
A —
8. Suma 537,80
9. Przeniesienie pomnozone
10. 0,001*1,05 0,56
9 | wg nakladow Slepa podloga z desek iglastych m2 64,59
rzeczowych obrzynanych,wymiarowych o szerokosci 15-20 cm i
KNR 00-214007- | grubosci 25 mm,klasy 11
0102-050 krotnosé= 1,00
1. 5,95%3,14 18,68
2. 2,95%4,08 12,04
3. 4,48%(3,78+3,78) 33,87
L
5. Przeniesienie + 64,59
10 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny m2 64,59
rzeczowych mineralnej z plyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa. -
KNR 2-020613-03- | 10cm
050 krotnosé= 1,00
11 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny m2 64,59
rzeczowych mineralnej z plyt uktadanych na sucho.Kazda nastepna
KNR 2-020613-04- | warstwa. - 10cm
050 krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na m2 64,59
rzeczowych ruszcie metalowym z ksztaltownikow CD i UD
KNR 00-142012- | pojedynczym mocowanym do poditoza
02-050 krotnosé= 1,00

2. Strop betonowy

Kod CPV:
1 2 3 4 5

13 | wg naktadow Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3 6,01
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
KNR 4-010212-01- | krotno$é= 1,00
060
1. (4,5+3,24+0,27)%(1,25%6)*0,1 6,01
A
3. Przeniesienie + 6,01
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14 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - demontaz belek stalowych kpl 1,00

rzeczowych krotnosé= 1,00

AW-25-090
15 | wg nakladow Kalkulacja indywidualna - wywoz i utylizacja ,ateriatow kpl 1,00

rzeczowych z rozbiorki

AW-21-090 krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. m 45,50

rzeczowych Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180

KNR 4-010313-04- | mm - montaz belek stropowych dwuteownik 140

040 krotnosé= 1,00

1. 13*3,5 45,50

D

3. Przeniesienie + 45,50
17 | wg naktadow Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiel. m 62,40

rzeczowych Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180

KNR 4-010313-04- | mm - montaz belek stropowych dwuteownik 160

040 krotnosé= 1,00

1. 13*4,8 62,40

D

3. Przeniesienie + 62,40
18 | wg naktadow Phity stropowe Zelbetowe plaskie lub na zebrach,o m2 57,90

rzeczowych grubosci plyty 8 cm (z zastosowaniem pompy do

KNR 2-020216-01- | betonu).

050 krotnosé= 1,00

1. (4,513,24)%(0,62%2+0,625*8+0,62*2) 57,90

-

3. Przeniesienie + 57,90
19 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,29

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnosé= 1,00

1. fi8

2. ((4,5+3,24)/0,25)%0,7%0,6*12 156,04

3. fi6

4. 3*12%(4,5+3,24)*0,4 111,46

s,

6. Suma 267,50

7. Przeniesienie pomnozone

8. 0,001*1,1 0,29
20 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z piyt m2 58,51

rzeczowych styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu

KNR 2-020609-03- | konstrukcji.Jedna warstwa. - 4cm

050 krotnosé= 1,00

1. (4,5t3,24)*7,56 58,51

e

3. Przeniesienie + 58,51
21 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 58,51

rzeczowych
KNR 2-021102-01-
050

cementowej grubosci 20 mm,zatartej na ostro.
krotnosé= 1,00
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22 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 58,51
rzeczowych cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci
KNR 2-021102-03- | 0 10 mm.
050 krotnosé= 3,00
23 | wg naktadow Tynki zwykle Il kategorii,stropow i m2 58,51
rzeczowych podciggow,wykonywane recznie.
KNR 2-020803-06- | kromosé= 1,00
050
24 | wg nakltadow Gladz gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z m2 58,51
rzeczowych elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych.
KNR 2-020815-05- | krotnosé= 1,00
050
3. NGOl ekiinthichiitisitg
Kod CPV:
1 2 3 5
25 | 1imprrnlehephpm— e ———— e s
rzeczowych balustradami
AW-1-090 krotnosé= 1,00
4.%’ :
Kod CPV:
1 2 3 5
20 | memeiebodion eusreemiiemlif - oaa foniié)
rze(;zgwych krotnosé= 1,00
AW-2-090
5. Przesuni¢cie komina
Kod CPV:
1 2 3 5
27 | wg nakltadow Przesuniecie komina kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-7-090
6. Wasianasiolacki woalowaci
Kod CPV:
1 2 3 5
28 | Misimibididbibhiitimmmmml it i G Al il i ok

rzeczowych
KNR 00-190929-
09-050

rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0

m2,0bsadzone nakotwach stalowych
krotnosé= 1,00
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1. 1,2*1,64 1,97
e
3. Przeniesienie + 1,97
29 | sigmisiidibbitiii e T e o i Sy ()
rzeczowych stalowych
KNR 00-190929- krotnosé= 1,00
12-050
1. 1%2,1*4 8,40
D
3. Przeniesienie + 8,40
7. Remront-partery—
Kod CPV:
1 2 3
30 ”Il Il 117 Ia > £ 4 4 ’ L g A g | N 2 7 0.
S J F 3y
rzeczowych 1/2 cegly na zaprawie cementowej,dla otworow
KNR 4-010329-05- | drzwiowych i okiennych
060 krotnosé= 1,00
1. otwory na drzwi
2. 3*1%2,3%0,27 1,86
3. s
4. Przeniesienie + 1,86
31 1"9 Iﬂﬂ‘i‘ﬂdﬂ’l" Wji‘iﬂﬁiiﬂii Bﬁiiﬁkiqii’iﬁ’ £ n r:rlv'rvn/‘ln’/’ ,—.Q',.l m? a2
rzeczowych Przesklepienia zbrojone bednarkg
KNR 4-010313-01- | kromosé= 1,00
060
1. 3*1,2%0,27%0,25 0,24
D
3. Przeniesienie + 0,24
32 ,"g l“‘i’ gl 117 M Fren 4 'jii'l‘is dliii iii.ﬂiiliﬁk PNEEO Ii‘sl‘iik“' _ﬁ 2 10
rzeczowych do 2 m2
KNR 4-010354-04- | krotmosé= 1,00
020
33 Mu Rr\ nl\vﬂ;n S o o) )ngu’n] (;iﬂ‘l‘ S ]/ o] i m’) 10 ] &
rzeczowych zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-010348-03- | kromosé= 1,00
050
1. 3,95*2,7 10,67
2. 3,14*%27 8,48
3. s
4. Przeniesienie + 19,15
34 | Wigmbibtlidisbtimmmmmmdeiieiiitiirinimisniiebiiigibibeailitoelbiii e i oy
rzeczowych na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-010349-02- | krotnosé= 1,00
060
1. 2,33*0,25*2,7 1,57
D
3. Przeniesienie + 1,57
35 | geialddadi e bbbl i aal 234
rzeczowych kategorie
KNR 4-010106-04- | krotmosé= 1,00
060
1. 1,86 1,86
2. 19,15%0,15 2,87
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3. 1,57 1,57

e

5. Suma 6,30

6. Przeniesienie pomnozone

7. 1,2 7,56
36 | Vgt i il i bbbl i s

rzeczowych samowyladowczymi na odlegltosé do 1 km

KNR 4-010108-11- | krotnosé= 1,00

060
37 | wigeisaddadda I P T P R S O SV A VV=Y VY- PPy dided )

rzeczowych samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

KNR 4-010108-12- | krotnosé= 9,00

060
38 kel om 7 smiarelamitar 7 I} By 712 0c

S S 4 r 4 4 >

rzeczowych grubosci 1/2 cegly.

KNR 2-020120-02- | krotosé= 1,00

050

1. (3,39+1,02+1,02)*2,7-0,9*2 12,86

200

3. Przeniesienie + 12,86
39 Mu' T1ml{ VETeY 3 2% TTTInfw'{ Sog o g nhlnA\Av EVETRY N TEVIV- I 7P2) m’) 20 29

rzeczowych recznie.

KNR 2-020803-03- | krotnosé= 1,00

050

1. 2%(3,39+1,02+1,02)*2,7 29,32

P ———

3. Przeniesienie + 29,32
40 | sngpenisierdio b et s = ol

rzeczowych obrobkg obsadzenia

KNR 00-191023- | krotnosé= 1,00

12-050

1. 0,9%2,1%2 3,78

I

3. Przeniesienie + 3,78
41 Mz{-n IATZEINTS 1‘7M1nn ol Jdo oo oo Lot ol o] ool w”) 2 79

rzeczowych obrobkq obsadzenia EI30

KNR 00-191023- krotnosé= 1,00

12-050

1. 0,9%2,1*2 3,78

200

3. Przeniesienie + 3,78
42 Mv Docgd-l7 4 Jopl oo h (A REC m’) 107 ()2

rzeczowych 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o

KNR 2-02U2806- | grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach

05-050 krotnosé= 1,00
43 “ J.L yaky) I'Id Lo 2] 1“ 2 L 1 FTE(‘ 100 19

[=] rr J

rzeczowych wym.12,5x25¢m na zaprawach klejowych ATLAS o

KNR 2-02U2809- | grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni

04-040 ponad 10m2 (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00
1. 7,56%8+3,24%2+4,5%2+4,48%2+2,33%2+2,12%2+1,5%2 108,02
+1,08%241,02%2+1,04%2+1,44%2+1,02%2
e
3. Przeniesienie + 108,02
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44 | segpenisterdie it e s = Seebimiond
rzeczowych wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng "Polinit".
KNR 2-021505-01- | krotnosé= 1,00
050
1. sufit
2. 107,02 107,02
3. sciany
4. (3,24%2+7,56*4+4,5%2+4,48%2+7,56%2+7,56%2+2,33* 291,65
242,12%2+1,5%2+1,08%2+1,02%2+1,04*2+1,44%2+1,0
2%2)*2.7
s.
6. Przeniesienie + 398,67
8. Remeoni=poddasae
Kod CPV:
1 2 3 5
45 “ gL 117 lu 2 4 ! ] 2 ) 2 - 1 !4 yEaYa)
[=] J e r ’
rzeczowych do 2 m?2
KNR 4-010354-04- | krotnosé= 1,00
020
B e ik blped
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-010304-01- | /wapno suchogaszone/
060 krotnosé= 1,00
1. 1*2,1*0,25 0,53
200
3. Przeniesienie + 0,53
47 "Ig Hﬁk‘ﬂdﬂ'lll ‘éiﬁ‘ii‘ iilgi‘i"’ II] L s vr\H.; Sog o o o] Pn Y/ g oo m’) 4 .20
rzeczowych recznie.
KNR 2-020803-03- | krotnosé= 1,00
050
1. 1%2,1%2 4,20
P ———
3. Przeniesienie + 4,20
48 MJ’ 11 I“ H L 4 4 j L g A g Lo/l 2 0 £
rzeczowych 1/2 cegly na zaprawie cementowej,dla otworow
KNR 4-010329-05- | drzwiowych i okiennych
060 krotnos¢é= 1,00
1. otwory na drzwi
2. 1*1*2,3*%0,27 0,62
3
4. Przeniesienie + 0,62
49 wl gl D IN “I's iiﬁliii‘li s’l i B‘lﬂﬁ B‘QIQ!! L 2 2 245
rzeczgwych krotnosé= 1,00
KNR 4-010350-01-
060
1. (1,13*0,4)*5,2 2,35
2.
3. Przeniesienie + 2,35
50 Y Cvvioes e cioind rocteis ) S ex

rzeczowych
KNR 4-010106-04-
060

kategorie
krotnosé= 1,00

1. 0,62

0,62
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2. 2,35 2,35

..

4. Suma 2,97

5. Przeniesienie pomnozone

6. 1,2 3,56
51 | gl i i il i bbbl i s O

rzeczowych samowyladowczymi na odlegltos¢ do 1 km

KNR 4-010108-11- | krotnosé= 1,00

060
52 | wgeiiaddadda I P T P R S O SV A VV=Y VY- PPy dided o)

rzeczowych samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

KNR 4-010108-12- | krotnosé= 9,00

060
53 Mfﬁ-n W\v’ IV TIE oI Y MU VIV N - CVTIE VT r:rl;nn/‘lnLl n(;n'n] W2 0 N0

rzeczowych Przesklepienia zbrojone bednarkq

KNR 4-010313-01- | kromosé= 1,00

060

1. 1,2%0,27*0,25 0,08

2.

3. Przeniesienie + 0,08
54 ,Hg ““‘i‘“dél" ‘hiii i‘ "iii"“‘jiﬁiiﬁﬂ ﬁbﬁﬂdﬁﬁl‘ﬂ i ‘iﬁﬁ‘ L -t 7 A m’) 7 Qg

rzeczowych obrobkq obsadzenia

KNR 00-191023- krotnosé= 1,00

12-050

1. 0,9%2,1 1,89

P ———

3. Przeniesienie + 1,89
55 | Mgl il il i e ()

rzeczowych obrobkg obsadzenia EI30

KNR 00-191023- | krotnosé= 1,00

12-050

1. 1%2,1 2,10

e

3. Przeniesienie + 2,10
56 | Vgl Scicildiclaalal i il ) 1572

rzeczowych ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z

KNR 00-142010- | pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100-101

0601-050 krotnosé= 1,00

1. (2,78+2)*2.85 13,62

2. 2.1 2,10

D —

4. Przeniesienie + 15,72
57 | wgualkdadda Qb s S 0n02 i g ) 5979

rzeczowych kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

KNR 00-142011- | stupow i Scian, z ociepleniem

0401-050 krotnosé= 1,00

1. komin

2. (1,14+1,02)*2*3 12,96

3. szczyty

4. 2%23,07 46,14

s.

6. Przeniesienie + 59,10
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58 | rempverietvevicrry e T e P P e — ]

rzeczowych pionowe,z welny mineralnej z ptyt ukladanych na

KNR 2-020613-03- | sucho.Jedna warstwa. - 10cm

050 krotnos¢é= 1,00

1. (2,9%243,25)%(3,52+4,57+4,33+0,16+6,13) 169,33

P ———

3. Przeniesienie + 169,33
59 Mu | EPN PP n;nn,‘tﬁn ;ﬁn ‘;111#1Ar;n, o n“nn e m’) 140 22

rzeczowych pionowe,z welny mineralnej z ptyt uktadanych na

KNR 2-020613-04- | sucho.Kazda nastepna warstwa. - 10cm

050 krotnosé= 1,00

1. (2,9%2+3,25)%(3,52+4,57+4,33+0,16+6,13) 169,33

e

3. Przeniesienie + 169,33
00 | vigmidisdebbsihiian i i ol

rzeczowych krotnos¢é= 1,00

KNR 00-150517-

01-050
61 ‘"9 l‘ﬂ‘i‘ﬂdﬂ’l" 4 "i‘idil’iigi ﬁ‘ﬁﬂﬁéil H‘;iiﬁﬁii gl'ﬂﬁﬂiliﬂ ‘iﬂﬁiiﬁﬂil ;in‘i i m‘) ]A0 22

rzeczowych ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD

KNR 00-142012- | pojedynczym mocowanym do podtoza

02-050 krotnosé= 1,00
62 Mn I ATVIYYY/ i, mr”n\AVnVl‘;n i PERTEY e w’) 242 148

rzeczowych wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng "Polinit".

KNR 2-021505-01- | krotnosé= 1,00

050

1. skosy i sufit

2. (2,9*243,25)*(3,52+4,57+4,33+0,16+6,13) 169,33

3. $ciany

4. 17,45*8 139,60

5. (3,52+4,57+4,33+0,16+6,13)*2*1,1 41,16

6. (1,14*2+1,02%2)*3 12,96

A

8. Przeniesienie + 363,05
63 Mu Dn{vn/hl‘; ;nflynnknml‘vfnl Iﬂm;/\‘tnln‘Anv L DLC m’) LNEVY

rzeczowych 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o

KNR 2-02U2806- | grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach

05-050 krotnos¢é= 1,00

1. 2,78%2 5,56

P ———

3. Przeniesienie + 5,56
04 | vemepeerietvreicrry e e P b= e

rzeczowych wym.12,5x25¢m na zaprawach klejowych ATLAS o

KNR 2-02U2809- | grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni

04-040 ponad 10m2 (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00

1. 2,78%2+2+2-1 8,56

P ———

3. Przeniesienie + 8,56
65 MJ’ D Jlg i L 9. L g L/ 2 29 o) 1248 12

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 2-021110-02-

050

1. 7,54*%(3,52+4,57+4,33+0,16+6,13) 141,07
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2. -2*2.78 -5,56
3. -1,14*%1,02 -1,16
4. -2,4*1,5-1,5*%1,5-2,05*1,5 -8,93
s,
6. Przeniesienie + 125,43
66 Mu I o A‘Aynm;nlwnl Z My’nh{u ’n’;m m’) 1248 12
rzeczowych chemoutwardzalnym.
KNR 2-021111-08- | krotnosé= 1,00
050
9. Remont dachu
Kod CPV:
1 2 3
67 | wg naktadow Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 2,12
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-010535-04-
040
68 | wg nakladow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej si¢ m 6,47
rzeczowych do uzytku
KNR 4-010535-06- | krotnos¢= 1,00
040
1. 2,86 2,86
2. 3,61 3,61
D —
4. Przeniesienie + 6,47
69 | wg nakladow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 7,39
rzeczowych okapow, kolnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej
KNR 4-010535-08- | si¢ do uzytku
050 krotnosé= 1,00
1. 21,12*0,35 7,39
P —
3. Przeniesienie + 7,39
70 | wg naktadow Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej m2 143,83
rzeczowych podwdijnie
KNR 4-010508-02- | krotnosé= 1,00
050
1. 21,12*%6,81 143,83
-
3. Przeniesienie + 143,83
71 | wg nakladow Osadzenie okien w potaci dachowej. Wykonanie m 8,00
rzeczowych konstrukcji nosnej
KNR 00-150526- | krotnosé= 1,00
01-040
1. 4%2*1 8,00
e
3. Przeniesienie + 8,00
72 | wg naktadow Osadzenie okien w polaci dachowej szt 4,00
yzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 00-150526-
02-020
73 | wg nakladow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 10,34

rzeczowych
KNR 2-02U0541-
02-050

w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnos¢é= 1,00
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1. 21,12*0,3 6,34
2. 4 4,00
O —
4. Przeniesienie + 10,34
74 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m 21,12
rzeczowych polokrgglych o Srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej
KNR 2-02U0517- | grubosci 55 mm (Orgbud W-wa)
0401-040 krotnosé= 1,00
75 | wg nakladow Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrggtych o m 6,47
rzeczowych Srednicy 12 cm,z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
KNR 2-02U0519- | (Orgbud W-wa)
0301-040 krotnos¢= 1,00
76 | wg naktadow Pokrycie dachow w koronke,dachowkq ceramiczng m2 143,83
rzeczowych karpiowkg.

KNR 2-020504-04-
050

krotnosé= 1,00
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