ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEN PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE DO
SYSTEMU ZABEZPIECZEN

TELEWIZJA DOZOROWA - BUDYNEK GLOWNY

PARAMETRY WEDLUG SPECYFIKACJI — LUB ROWNOWA ZNE LUB WYZSZE

REJESTRATOR SIECIOWY SPECIFIKACJA

Zasilanie
Pobér mocy
System operacyjny
Rozdzielczo$¢ nagrywania

Wyjscia wideo
Pojemnos¢ dyskowa

WEJSCIA WIDEO/AUDIO
llo$¢ kanatéw wizyjnych
Audio

WYJSCIA WIDEO/AUDIO
Rozdzielczo$¢ nagrywania

Wyjscie HDMI

Wyjscie VGA
Rozdzielczo$¢ odtwarzania

Audio
Dwustrumieniowo$¢
Odtwarzanie

ZAPIS
SATA
eSATA
Pojemnosé

GLOWNE INTERFEJSY
Sieciowy
Pasmo sieciwe

USB 1 x USB 2.0; 1x USB 3.0

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Wymiary (szer. x gteb. x wys.)
Waga (bez HDD)

Mocowanie RACK

SRODOWISKO
Temperatura pracy
Wilgotnosé

100 ~ 240 V AC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz

<20 W (bez HDD)
Linux

12MP/8MP/6MP / SMP /4MP/ 3MP / 1080P /
UXGA / 720P / VGA | 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF /
QCIF

HDMI (4K), VGA (Full HD),

4 interfejsy SATA dla: 4 HDD do 6TB dla kazdego
dysku

do 32-kanatéw IP / 160Mbps pasma wejsciowego
1x RCA (2.0 Vp-p, 1kQ)

12MP/8MP/6MP / 5MP /4AMP/3MP /1080P /UXGA
I720P IVGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

1 HDMI 4K(3840*2160)@30Hz,1920<1080P@60
Hz, 19201080P @ 50 Hz, 1600x1200@60 Hz,
12801024@60 Hz, 1280%720@60 Hz, 1024
768@60 Hz

1 VGA, 1920%1080P@60 Hz, 1600<1200@60
Hz, 1280%1024@60 Hz; 1024X768@60 Hz

12MP/8MP/6MP / 5SMP /AMP/3MP /1080P /UXGA
/720P /VGA /ACIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

1 kanat, RCA (1 KQ)
Tak
16-kanatéw 1080P

4x SATA
1x eSATA
do 6TB dla kazdego dysku

2x 10M, 100M, 1000M Ethernet, tryby pracy: dwa
adresy IP, load balancing, redyndancja ustawien

160Mbps pasmo wejsciowe, 256Mbps pasmo
wyjsciowe, do 128 zdalnych potaczen

445 x 390 x 70 mm (17.5"x 15.3" x 2.8")
<5000 g
19" 1.5U

-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
10% ~ 90%




LICENCIJONOWANIE | WSPARCIE

A. Rejestrator nie wymaga zadnych optat licencyjnych na kanat lub urzadzenie.
B. Uzytkowanie rejestratora nie wymaga umowy licencyjnej z producentem

C. Producent zapewnia darmowy dostep dla ustugi DDNS

GWARANCJA
A. 3lata




ZASILANIE
Zasilanie
Pobér mocy
KAMERA
Przetwornik
Min. Oswietlenie

Migawka
Sterowanie przestong
Obiektyw

Typ obiektywu
Max. Rozdzielczosé

Klatki na sekunde
1280x720)@25kl/s

Tryb DzieA/Noc

IR
Czutosé

WDR Sprzetowy

DC12V/PoE(802.3af) ,
Max. 5.5 W (Max. 7.5 W z przy przetgczaniu ICR)

1/2,8" Progressive Scan CMOS

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), O lux z IR
0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), Olux z IR
1/3s do 1/10,000s

Przestona elektroniczna

2.8-12mm @ F1.4,

d14; obiektyw typu motozoom
1920x1080
Strumien gtéwny: (1920x1080, 1280x960,

Strumien pomocniczy: (352x288,
640x360)@25kl/s

Reczny, Automatyczny, wg harmonogramu,

oddzielne ustawienia kamery dla dnia i dla nocy

whwyl/smart

gdy wybierzemy automatyczne przetgczanie

dzien/noc, istnieje mozliwos¢ ustawienia czutosci

przy ktérej nastepuje przejscie w tryb czarnobiaty

BLC Mozliwos$¢é recznego wyznaczenia strefy BLC WY Wyt

Cyfrowa redukcja szumoéw

Wyhbor sceny

Ustawienia obrazu
Ustawienia kadru
Balans bieli

WIDEO | AUDIO
Kompresja

Bitrate kamery

Ztagcza
Kompresja audio
Bitrate audio

WHWyt, Tryb normalny i ekspert (reczne
ustawianie parametrow miedzy pikami jak i miedzy
klatkami)

wewnetrzna/zewnetrzna — definiuje sterowanie
przestong

Nasycenie, Jasnos¢, Kontrast, Ostros¢
lustro(Lewo / prawo, géra / dot, Centrum,)

MWB, AWB1, AWB2, zablokuj WB, Swietléwka,
zar6wka, cieptym $wietle lampy, Naturalne $wiatto
Korekcja znieksztatlcen Automatycznie
skorygowac aberracje w obrazie

Strumien gtéwny: H.264 (main)
Strumien pomocniczy: H.264 (baseline/main), MJPEG
32 Kbps ~ 16 Mbps
Wejscie/wyjscie audio.
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32

128Kbps(MP2L2)
Kontrola bitrate CBR/VBR
profile H.264 Main Profile
Uzytkownicy
1. Unicast do 6 jednoczesnych potgczen
2. Multicast bez limitu
Zabezpieczenie dostepu ochrona hastem
SIEC
Alarmy Rozt. Sieci, Konflikt adreséw IP, brak tacznosci z NAS,
dysk petny
Protokoty TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS, FTP, DHCP,DNS,

Bezpieczenstwo

Standardy
Komunikacja
Slot karty pamieci

DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour

Autentykacja, Cyfrowy Znak Wodny, Filtrowanie
adresow IP

ONVIF, PSIA, CGl, ISAPI
1 RJ45 10 M/100 M/ Ethernet port,
Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB




Dodatkowe zigcza Wejscie/wyjscie alarmowe

FUNKCJE SMART

Detekcja ruchu Tryb normalny i ekspert. W trybie ekspert niezaleznie
konfigurowalne
powierzchnia jak i czuto$¢ dla 8 r6znych regionéw
Wykrycie Intruza Wejscie i przebywanie w strefie przez okreslony czas
Przekroczenie linii 1 wirtualna linia, konfiguracja kierunku przekroczenia
ROI Region zainteresowania — zwigkszona jako$¢ obrazu w danej strefie
( strefy dynamiczne i statyczne)
Metadane Wysytanie metadanych do urzadzen rejestrujgcych

PARAMETRY FIZYCZNE

Srodowisko -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Wilgotnosé 95% lub mniej (bez kondensaciji)
Zasieg IR 30m




ZASILANIE

Zasilanie DC12V/PoE(802.3af) ,
Pobér mocy Max. 5.5 W (Max. 7.5 W z przy przetgczaniu ICR)
KAMERA
Przetwornik 1/2,8" Progressive Scan CMOS
Min. Oswietlenie 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux z IR
0.014 Lux @ (F1.4, AGCON),0luxz IR
Migawka 1/3s do 1/10,000s
Sterowanie przestong Przestona elektroniczna
Obiektyw 2.8-12mm @ F1.4,
Typ obiektywu d14; obiektyw typu motozoom
Max. Rozdzielczosé 1920x1080
Klatki na sekunde Strumien gtéwny: (1920x1080, 1280x960,
1280x720)@25kl/s
Strumien pomocniczy: (352x288, 640x360)@25kl/s
Tryb DziefA/Noc Reczny, Automatyczny, wg harmonogramu,
oddzielne ustawienia kamery dla dnia i dla nocy
IR whwyl/smart
Czutosé gdy wybierzemy automatyczne przetgczanie

dzien/noc, istnieje mozliwosc¢ ustawienia czutosci
przy ktérej nastepuje przejscie w tryb czarnobiaty
WDR Sprzetowy
BLC Mozliwos¢ recznego wyznaczenia strefy BLC

BLC W¥ Wi,

Cyfrowa redukcja szumoéw WHWyt, Tryb normalny i ekspert (reczne
ustawianie parametrow miedzy pikami jak i miedzy
klatkami)

Wybor sceny wewnetrzna/zewnetrzna — definiuje sterowanie
przestong

Ustawienia obrazu Nasycenie, Jasnos¢, Kontrast, Ostros¢

Ustawienia kadru lustro(Lewo / prawo, géra / dot, Centrum,)

Balans bieli MWB, AWB1, AWB2, zablokuj WB, Swietléwka,
zar6wka, cieptym $wietle lampy, Naturalne $wiatto

Korekcja znieksztatcen Automatycznie skorygowaé aberracje w obrazie
WIDEO | AUDIO
Kompresja Strumien gtéwny: H.264 (main)

Strumien pomocniczy: H.264 (baseline/main), MJIPEG
Bitrate kamery 32 Kbps ~ 16 Mbps

Ztacza Wejscie/wyjscie audio.

Kompresja audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

Bitrate audio 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-
128Kbps(MP2L2)

Kontrola bitrate CBR/VBR

profile H.264 Main Profile

Uzytkownicy

1. Unicast do 6 jednoczesnych potgczen

2. Multicast bez limitu

Zabezpieczenie dostepu ochrona hastem

SIEC
Alarmy Rozt. Sieci, Konflikt adreséw IP, brak tacznosci z NAS,
dysk petny
Protokoty TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS, FTP, DHCP,DNS,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,
SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Bezpieczenstwo Autentykacja, Cyfrowy Znak Wodny, Filtrowanie adreséw IP
Standardy ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Komunikacja 1 RJ45 10 M/100 M/ Ethernet port,
Slot karty pamieci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
Dodatkowe ztacza Wejscie/wyjscie alarmowe

FUNKCJE SMART
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Detekcja ruchu Tryb normalny i ekspert. W trybie ekspert niezaleznie
konfigurowalne powierzchnia jak i czutos¢ dla 8 r6znych

regionow
Wykrycie Intruza Wejscie i przebywanie w strefie przez okreslony
czas
Przekroczenie linii 1 wirtualna linia, konfiguracja kierunku
przekroczenia
ROI Region zainteresowania — zwigkszona jakos¢ obrazu w danej strefie ( strefy
dynamiczne i statyczne)
Metadane Wysytanie metadanych do urzadzen rejestrujgcych
PARAMETRY FIZYCZNE
Srodowisko -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Wilgotnosc¢ 95% lub mniej (bez kondensaciji)

Zasieg IR 30m




ZASILANIE
Zasilanie
Pobér mocy
KAMERA
Przetwornik
Min. Oswietlenie

Migawka
Sterowanie przestong
Obiektyw

Typ obiektywu

Max. Rozdzielczo$¢

Klatki na sekunde:

. Strumien gtéwny:
1280x720)@25kl/s

. Strumien pomocniczy:

Tryb DzieA/Noc

Czutosé

WDR

BLC

BLC

Cyfrowa redukcja szumoéw

Wybor sceny

Ustawienia obrazu
Ustawienia kadru
Balans bieli

Korekcja znieksztatcen

WIDEO | AUDIO
Kompresja

MJIPEG

Bitrate kamery

Zigcza
Kompresja audio
Bitrate audio

Kontrola bitrate
profile H.264
Uzytkownicy
1. Unicast
2. Multicast

SIEC
Alarmy

Protokoty

Bezpieczenstwo

Standardy

DC12V/PoE(802.3af),
Max. 5.5 W (Max. 7.5 W z przy przetgczaniu ICR)

1/3” Progressive Scan CMOS

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux z IR
0.014 Lux @ (F1.4, AGCON),0luxz IR
1/3s do 1/10,000s

Przystona elektroniczna

2.8-12mm @ F1.4,

d14; obiektyw typu motozoom
2688x1520

2688x1520@20kl/s, (1920x1080, 1280x960,

(352x288, 640x360)@25kl/s

Reczny, Automatyczny, wg harmonogramu,
oddzielne ustawienia kamery dla dnia i dla nocy

whwyl/smart

gdy wybierzemy automatyczne przetgczanie

dzien/noc, istnieje mozliwosc¢ ustawienia czutosci

przy ktérej nastepuje przejscie w tryb czarnobiaty

Sprzetowy

Mozliwos$é recznego wyznaczenia strefy BLC
WY Wyt

WHWwt, Tryb normalny i ekspert (reczne

ustawianie parametréw miedzy pikami jak i miedzy

klatkami)

wewnetrzna/zewnetrzna — definiuje sterowanie
przestong

Nasycenie, Jasnosc¢, Kontrast, Ostros¢
lustro(Lewo / prawo, géra / dot, Centrum,)
MWB, AWB1, AWB2, zablokuj WB, Swietlowka,

zar6wka, cieptym $wietle lampy, Naturalne $wiatto

Automatycznie skorygowaé aberracje w obrazie

Strumien gtéwny: H.264 (main) / H.264+
Strumien pomocniczy: H.264 (baseline/main),

32 Kbps ~ 16 Mbps
Wejscie/wyjscie audio.
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) /
16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

CBR/VBR
Main Profile

do 6 jednoczesnych potgczen
bez limitu
Zabezpieczenie dostepu ochrona hastem

Rozt. Sieci, Konflikt adresow IP, brak tacznosci z NAS,
dysk petny
TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS, FTP, DHCP,DNS,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour
Autentykacja, Cyfrowy Znak Wodny, Filtrowanie
adresow IP

ONVIF, PSIA, CGl, ISAPI




Komunikacja 1 RJ45 10 M/100 M/ Ethernet port,
Slot karty pamieci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
Dodatkowe ztagcza Wejscie/wyjscie alarmowe

FUNKCJE SMART

Detekcja ruchu Tryb normalny i ekspert. W trybie ekspert niezaleznie
konfigurowalne powierzchnia jak i czutos¢ dla 8 réznych
regionow

Wykrycie Intruza Wejscie i przebywanie w strefie przez okreslony

czas

Przekroczenie linii 1 wirtualna linia, konfiguracja kierunku

przekroczenia
ROI Region zainteresowania — zwiekszona jakos¢ obrazu w danej strefie ( strefy
dynamiczne i statyczne)

Metadane Wysytanie metadanych do urzgdzen rejestrujgcych

PARAMETRY FIZYCZNE

Srodowisko -30°C ~ 60 °C
Wilgotnos¢ 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasieg IR 20 m

przetaczniki gigabitowe pracujgce w warstwie L2, realizowaé wyzwania konwergencji
danych, wideo i sieciowych potgczen VolP, posiada elastyczng konfiguracje xx portéw
gigabitowych RJ-45, 2 portéw gigabitowych SFP i 4 wspdétdzielonych portéw gigabitowych

(RJ-45/SFP). Modele PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3af PoE i 802.3at PoE Plus , 3
wysoki budzet zasilania o mocy 375 wat6éw, posiada bogaty zestaw funkcji warstwy L2

wraz z opcja przydzielania przepustowosci, izolacji sieci i funkcjami zabezpieczajacymi,.

UPS moc czynna 1400W, montaz RACK 1
. blok akumulatoréw do UPS, wynikowo, po przeliczeniu bilansu zasilania 2
Dysk HDD 4TB — przystosowany do pracy ciggtej ,przeznaczony do zapisu danych w 12

rejestratorach IP







